Tehniéni podatkovni list [=]

OMEGA LIGHT StreSna membrana &

To je extremee difuzijsko odprta streSna membrana z dvema izmeni¢no names¢enima akrilatnima
lepilnima trakcema za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali na leseni opaz, na poSevno
streho kot streSna folija ali za stene kot tesnilo za zaScito pred vetrom. Zascito pred padavinami je
preizkusil , Lesni raziskovalni institutAvstrija (St. narocila.: 301/2003/1-T/HH). Vrsta: Standard =
brez lepilnih trakov, SK DUO = obojestranski lepilni trak.

Prednosti Dobavljivo v sledecih dimenzijah
. Stevilka izdelka Tip Sirina koluta DolZina koluta Role / paleta Skupna povrsina
e QOdpornanadez
. 20MELI Standard 15m 50m 30 rol 2250 m?
o Tesni pred vetrom
e Sev popolnosti reciklira 2FHDS3 Standard ~ 3m 50m 30 ol 4500 m?
e Enostavno rezanje 20MELIPLWS SKDUO 15m 50m 30 rol 2250 m?

¢ Neodsevna

* Nedrseca Tehnicni list

3-slojni PP-flis, z

Podrocja uporabe 0,025 (+0,035/-001) dvema izmenicno
. sd-vrednost Sestava namescenima
e ZaprezraCevane strme strehe m lepilnima trakovoma
o 7aprezracevane zaprte fasade iz akrilata
Raztezek (EN12311-1) vzdolzno ~ 40-110% Raztezek (EN 12311-1) pre¢no 60-120 %
Pridoroceni izdelki i ) . )
NaJV|SJa'natezna trdnost (EN 12311: 305 (240) N /50 mm NaJV|s!a natezna trdnost (EN 12311 225 (+20) N /50 mm
2% pE NDB Tesnilni 1) vzdolZno 1) precno
- esnilni trak DSK
: Odpornost na nad. trganje (EN : Odpornost na nad. trganje (EN
»'  OMEGANDB Tesnilni trak DSK 12310-1) vzdolzno HOCTS0N 12310-1) precno BOES0N
. . -40-80 (kratkoc. 100
!i// OMEGA FROZEN Lepilna pasta Debelina 0.6 mm Temperaturna obstojnost °0)°C
o Teza povrsine 145 (+5) g/m? Barva Antracit
OMEGA NDB Tesnilni trak ESK _
?gz"g”“t BB ] e SKladiicenje Na suhem in hladnem
I OMEGA QUILLI Tesnilna masa
Odpornost nanaravno 4Tednov Pozarni razred (EN 13501-1 / EN E
preperevanje 11925-0)
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Smernice za obdelavo

OMEGA LIGHT StreSha membrana

(1) Spodnja napetost (brez lesene obloge)

Pri spodnji napetosti se stresna folija poloZi vzporedno s stresnim robom, tako da rahlo visi, prek Spirov, ter mehansko pritrdi.
Navpicna prekrivanja morajo vedno lezati na Spirovih. Vsa prekrivanja/prikljucki se morajo zalepiti z OMEGA QUILLI. Horizontalno
lepljenje stikov pri podstresnih membranah se lahko izvede z izvedbo SK-DUO ali z OMEGA QUILLL. (pritisni tlak ni potreben).

(2) Podstresje (z leseno opazno konstrukcijo)

Pri podstresni kritini se streSna folija poloZi na opaz vzporedno s stresnim napuséem. Folije se na robovih na strani grebena v
razmiku 10 cm (oznaceni rob) pritrdijo s klini. Vsa prekrivanja/prikljucki se morajo zalepiti z OMEGA QUILLI. Horizontalno lepljenje
stikov pri podstresnih membranah se lahko izvede z izvedbo SK-DUO ali z OMEGA QUILLI. (pritisni tlak ni potreben).

(3) Izvedba kapi

Priporo¢amo izvedbo kapi z odvodnjavanjem pod Zlebom, saj tako lahko preostala voda, nastala zaradi taljenja snega ali ledu,
enostavno odtece. Priporocamo odvodnjavanje s kapno plocevino.

(4) Obmogje slemena

V obmocju slemena napnite stresni trak OMEGA in tako to obmocje neposredno zaprite. Pri tem boste zagotovili takoj$njo zas¢ito
pred vdorom vode. Pri neizolirani atiki oziroma z zadnje strani prezraCevani notranji izolaciji izdelajte odprto izvedbo slemena.
Trakovi naj se kon¢ajo 3 cm pred linijo grebena. Namestite protiletve in 50 cm Sirok streSni trak OMEGA pritrdite nad grebenom
slemena.

(5) Izvedba Zlote

V prvem koraku izvedbe Zlote polozite neprekinjen Zlotni trak.

(6) Preboji

Izrezi pri stresnih prebojih (oddusne cevi, stresna ploscata okna, dimnik, itd.) naj bodo ¢im manjsi. Dele folije pritrdite tako, da dez
in sneg ne moreta vdreti v notranjost. Pecat mora biti opremljena s primernim lepilnim tehnologijo, ki jo ISOCELL GmbH & Co KG.

Zaizvedbo, odporno proti deZju (zacasna stresna kritina), je treba pod protiletvico namestiti tesnilni trak za Zeblje (OMEGA QUILLI
/ OMEGA FROZEN ali tesnilni trak za Zeblje OMEGA NDB < 5° DN / tesnilni trak za Zeblje PE NDB = 5° DN). Tesnilni trak za Zeblje z
enostranskim lepilom je treba nalepiti neposredno pod protiletvico na streSno membrano!

Poskrbite za Cisto podlago! Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za mehanske poskodbe. UpoStevati je treba veljavne predpise
in smernice (npr. v skladu z ZVDH za Neméijo, ONORM B 4119 za Avstrijo, SIA 232/1 za Svico, ...)!

Neprepustnost mikroporoznih stresnih folij lahko poslabsajo sredstva za zascito lesa, olje za motorne Zage in snovi, ki vsebujejo
olje. Nasi strokovnjaki za uporabo vas bodo o tem z veseljem obvestili!

Stresni trak ne prevzame funkcije stresne kritine. Streho je treba v navedenem casu izpostavijenosti vremenskim vplivom pokriti.
Pravocasno prekritje preprecuje prezgodnje spremembe zaradi staranja.
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